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Tehnisko datu lapa
Rezerves spraudnis VF telesignalizācijai

Art.-Nr.  5098475

 
 

Pārsprieguma aizsargierīce/augstas jutības tīkla aizsargierīce, tips 3, montāžai sadalītājā
 
• Piemērota līdzsprieguma un maiņsprieguma sistēmām
• Ar optisku funkciju indikatoru
• Ar vienkārši montējamām pieslēguma spailēm bez skrūvēm
• Ar vietu ietaupīt ļaujošu 17,5 mm režģa izmēru
• Y veida slēgums
 
Lietojums: Universāli lietojama uz 35 mm U veida profila sliedes.

 
 

 

Izmēri

 
 

 

Pamatdati

5098475
VF-FS
Replacement Savienojums FS
zibens strāvas novadītājam
25,00 gab.
0,32 kg/100 gab.

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Mazākā VK vienība (VG)
Svars
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Tehniskie dati

Tips 3
3
3,00
3 polu
IP20
IP 20
- 1,00 mm²
- 1,50 mm²

SPD atb. EN 61643-11
Polu izpildījums
Polu skaits
Izpildījums
Aizsardzības klase
Aizsardzības klase
Pieslēguma diametrs, elastīgs
Stacionārā pieslēguma skers-
griezums
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